
Surgical Mask BFE PFE VFE >99% 

商品名 商品番号 カラー 規格 入数 定価 JAN

サージカルマスク
（ゴム紐）

VM-227W ﾎﾜｲﾄ
175mm × 95mm 50 枚 / 箱× 50 オープン価格

4582115114408

VM-227B ﾌﾞﾙｰ 4582115114057

◆営業本部

〒 503-0856 岐阜県大垣市新田町 4-45 番地

TEL 0584-87-1020　FAX 0584-87-1029

◆東日本営業所

〒 222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜 3-20-5 スリーワンビル 802

TEL 045-534-6809　FAX 045-534-6819

●サージカルマスク（ゴム紐）は、医療機関向けの不織布 3層構造の高機能使い捨てマスクです。

●中間層のフィルターは、細菌ろ過率 (BFE)99％以上・微粒子ろ過効率（PFE)99％以上・生体ウィルス遮断効率（VFE)99％以上の

　高い性能　ASTM LEVEL1 を有しており、花粉、細菌、ウィルスなど空気中の微細物質の捕集能力に優れています。

●日本人に合った形状を追求、ストレスを軽減する平ゴムを採用、長時間の装着でも快適性を維持します。

サージカルマスク　VM-227 シリーズ

●ポップアップボックス ●１箱 （５０枚） 毎内袋入り

BFE
99%

PFE
99%

VFE
99%

ご使用の際は、箱上部のミシン目に沿って

開封頂くことでマスク本体が取り出しやす

くなっています。

保管場所の環境等による、ニオイの吸着や、

異物混入を防止する為、1 箱毎に内袋包装

がされています。

ミシン目

特性 対象サイズ LEVEL1 VM-227B,W

BFE（細菌ろ過効率） 3.0 μ m ≧ 95％ ≧ 99％
PFE（微粒子遮断効率） 0.1 μ m ≧ 95％ ≧ 99％

VFE（生体ウィルス遮断効率） 0.1 ～ 5.0 μ m - ≧ 99％
液体バリア性 80mmhg 80mmhg
吸気抵抗（P） ＜ 4.0mmH20/c㎡ ＜ 4.0mmH20/c㎡
延燃性 Class1 Class1

医療用サージカルマスク規格（米国標準規格 ASTM-F2100-11　LEVEL1 基準値）

長時間の装着時にも耳が痛くなりにくい、

平ゴムを採用。ストレスを軽減します。

ASTM LEVEL1

　 　大好評！！

国内販売 1000 万枚突破！！

国内医療機関向けに安心できる確かな品質を、サージカルマスクの性能指数を表す
下記項目について試験証明書（カケンテストセンター）を有しております。 

 すぐに使える！ 長期保管にも最適 耳の痛さ軽減

感染対策製品・医療用不織布専門メーカー　ハイルバーティ

●平ゴムタイプ

※遊離ホルムアルデヒド（20 以下）・特定アゾ色素（PASS)・蛍光試験（PASS) カケン


